
   Bornitrid-Sinterbauteile HeBoSint® 
                       für den Hochtemperatur-Ofenbau

HeBoSint®, die technische 
Keramik für den Hochtemperatur- 
Ofenbau – höchste Temperatur- 
beständigkeit bei maximaler  
elektrischer Isolation.



Anwendungsbereiche 
► Hochtemperatur-Ofenbau z.B. Sinteröfen,

Öfen für Kristallzucht, Schmelzöfen, Induktionsöfen,
Sonderöfen für Wärmebehandlungsprozesse

Henze bietet
►	 Ein bewährtes Spektrum an HeBoSint® Bornitrid- 
	 bauteilen für den Hochtemperatur-Ofenbau
►	 Maßgenaue Fertigung nach Kundenspezifikation
►	 Fachmännische Beratung zum Einsatz von HeBoSint®

Produkten vor Ort

Vorteile 
►	 Sehr gute Temperaturwechselfestigkeit
►	 Sehr gute elektrische Isolation
►	 Gute Wärmeleitfähigkeit
►	 Leichte Bearbeitung der Sinterbauteile

Eigenschaften von HeBoSint®   
►	 Temperaturbeständigkeit an Luft bis 900 °C,

im Vakuum oder unter Schutzgas bis ca. 2000 °C
► Geringe Wärmeausdehnung
►	 Sehr hohe Thermoschockbeständigkeit
►	 Sehr gute elektrische Isolation, auch bei hohen

Temperaturen
►	 Gute chemische Beständigkeit
►	 Maßgenaue, mechanische Bearbeitung ermöglicht

eine umfangreiche Formenvielfalt
►	 Physiologisch unbedenklich
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Zum Betrieb eines deutlich über  
1500 °C arbeitenden Hochtempera-
tur-Ofens werden Heizelemente aus 
Graphit, Wolfram oder Molybdän ver-
wendet. In der Regel werden sie durch 
Konstruktionsbauteile aus oxidischer 
Hochtemperatur-Keramik vom Ofen-
gehäuse elektrisch isoliert. Durch die 
immer kürzeren Produktionszyklen mit 
schnellen Aufheiz- und Abkühlraten 
werden diese Bauteile enorm belastet. 
Dabei kommt es zu frühzeitigem Ver-
schleiß, der hohe Ausfall- und War-
tungszeiten mit sich bringt.

Im Gegensatz zu Bauteilen aus Alumi-
niumoxid, sind Bauteile aus gesinter-
tem Bornitrid HeBoSint® wesentlich 
langlebiger. Sie zeichnen sich durch 
eine überragende Temperaturwechsel-
festigkeit aus. Bei Thermoprozessen 
mit sehr hohen Temperaturen unter 
Vakuum oder Schutzgas sind diese 
Bornitrid-Keramiken oftmals sogar  
die einzige Lösung.

Für den Hochtemperatur-Ofenbau  
fertigen wir nach Kundenspezifikation 
Hülsen, Rohre, Scheiben, Buchsen, 
Platten, Flansche und andere  
thermisch stark belastete Teile aus 
HeBoSint®.

HeBoSint® 

Bornitrid-Sinterbauteile

HeBoSint®  

in der Anwendung

Henze  
Boron Nitride Products AG  
Grundweg 1
87493 Lauben / Germany 
Phone:  +49 8374.589 97-0  
E-Mail: info@henze-bnp.de
www.henze-bnp.de


