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HeBoCoat® EL-W 100
 Expert Line - Water + BN∙10

		

		  HeBoCoat® EL-W 100 ist eine gebrauchsfertige Bornitrid-Suspension auf 
		  Wasserbasis, welche speziell als Hochtemperatur-Trennschicht für Umform- 
		  prozesse entwickelt wurde. Aufgrund des anorganischen Bindersystems bietet 
		  das Produkt den optimalen Kompromiss zwischen guter Substrathaftung und 
		  sehr guter Schmier- und Trennwirkung.

	 Vorteile 	 ► 	Hervorragender Schutz der formgebenden Werkzeugoberflächen	
		  ► 	Leichtes Entformen komplexer Bauteile
		  ► 	Sehr gute Schmier- und Trenneigenschaften auch bei hohen Temperaturen
		  ► 	Erhöht die Standzeit von Maschinen und Werkzeug
		  ► 	Leichte Verarbeitung
		  ► 	Sparsamer Verbrauch

	 Eigenschaften 	 ►	 Verhindert das Anhaften des metallischen Bauteils am Werkzeug
		  ► 	Haftung auf verschiedenen Oberflächen
		  ► 	Schutz der Bauteil- und Werkzeugoberflächen
		  ► 	Temperaturbeständig an Luft bis 900 °C

	 Typische Anwendungen	 ►	 Trennschicht-/Schmierschicht bei Warmumformprozessen
		  ►	 Trennschicht beim Umformprozess Superplastic Forming

	 Verarbeitungshinweise 	 ►	 Die Suspension ist gebrauchsfertig
		  ►	 Auftrag durch Streichen oder Sprühen
		  ►	 Vor Gebrauch gut homogenisieren (rühren/schütteln)
		  ►	 Nur auf saubere, staub- und fettfreie Oberflächen auftragen 
		  ►	 Bevorzugt auf leicht erwärmte Oberflächen auftragen
		  ►	 Dünne Auftragsschichten sorgen für eine bessere Haftung
		  ►	 Die Beschichtung muss vor dem Einsatz vollständig getrocknet sein
		  ►	 Reduziert den Reinigungsaufwand

	 Technische Daten	 ►	 Farbe:	 Weiß
		  ►	 Feststoffgehalt:	 14 %
		  ►	 Bornitrid:	 ca. 10,5 %
		  ►	 Binder:	 mineralisch
		  ►	 Dichte:	 1,1 g/cm³
		  ►	 pH-Wert:	 ca. 9
		  ►	 Flächenverbrauch:	ca. 12,5 m2/kg   

	 Verpackungseinheiten	 ►	 10 kg im PE-Kanister
		  ►	 200 kg im Kunststofffass
		  Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

	Lagerung und Sicherheit 	 Trocken lagern und vor Frost schützen. Bei sachgemäßer Lagerung im 
		  Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Auslieferdatum haltbar. 
		  Weitere Angaben und 	Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt.
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1 Die angegebenen Werte sind typische Werkstoffkenndaten und als Richtwerte nicht zur Erstellung von Spezifikatio-
nen bestimmt. Sie unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz und entsprechen dem derzeitigen Stand der 
Technik. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten. 
Eine Verletzung von Schutzrechten Dritter ist selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen.


