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		  HeBoCoat® Wax Stick ist ein Schmierstift aus hexagonalem, gut kristallinem 	
		  Bornitrid in einer Wachsbasis. Mit dem HeBoCoat® Wax Stick erfolgt der Auf- 
		  trag direkt auf die heiße Metalloberfläche. Die Wachs-Schicht schmilzt sofort 
		  und die Bornitrid-Schicht sorgt für eine gute Schmierung und Trennung. 
 
	 Vorteile 	 ►	 Gezielter Auftrag auf heiße Metalloberflächen 
		  ►	 Sehr gute Schmier- und Trenneigenschaften
 		  ►	 Guter Oberflächenschutz
		  ►	 Höhere Sauberkeit als beim Einsatz alternativer Trenn- und Schmiermittel
		  ►	 Leichte Verarbeitung
		  ►	 Sparsamer Verbrauch

	 Eigenschaften 	 ►	 Gute Trenn- und Schmiermittelwirkung
		  ►	 Kann auf bis zu 500 °C warme Metalloberflächen aufgetragen werden 

	 Typische Anwendungen	 ►	 Trenn- und Schmiermittel beim Aluminium-Strangpressen
	 	 ►	 Zur Beschichtung von Pressscheibe, Containerdichtung und 
			   Schermesser
	 	 ►	 Als Schmiermittel für Werkzeuge beim Buntmetall-Strangpressen

	 Verarbeitungshinweise 	 ►	 Die Wachs-Schicht wird direkt auf die heiße Metalloberfläche aufgetragen
		  ►	 Der HeBoCoat® Wax Stick ist gebrauchsfertig

	 Technische Daten	 ►	 Farbe:	 Weiß
		  ►	 Bornitrid:	 15 %
		  ►	 Abmessung:	 ø = ca. 55 mm 
				    L = ca. 210 mm
		  ►	 Gewicht:	 450 g
	
	 Verpackungseinheiten	 ►	 Verpackung einzeln in einer zylinderförmigen Papphülse.
		  ►	 10 HeBoCoat® Wax Stick‘s  pro Karton.  

	Lagerung und Sicherheit 	 Trocken und nicht über 50°C lagern.
		  Weitere Angaben und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt.

10
.2

02
0

HeBoCoat® Wax Stick

Die angegebenen Werte sind typische Werkstoffkenndaten und als Richtwerte nicht zur Erstellung von Spezifikatio-
nen bestimmt. Sie unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz und entsprechen dem derzeitigen Stand der 
Technik. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten. 
Eine Verletzung von Schutzrechten Dritter ist selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen.


